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DOSTÊPNE W DWÓCH WERSJACH

Wstrz¹sarka s³u¿y do okreœlania sk³adu granulometrycznego
materia³ów sypkich takich jak grunty niespoiste, piaski odlewnicze

i szklarskie czy kruszywo drogowe.

Zastosowanie odpowiednich pokryw i zbiorników umo¿liwia analizê w
such¹ lub z przemywaniem wod¹.

Wstrz¹sarki do sit laboratoryjnych
o 200 mm

Wstrz¹sarki do sit laboratoryjnych
o 300 mm oraz o 200 mm

Œrednica robocza sita 193 mm
Wysokoœæ sita 25 lub 50 mm
Masa próbki do 1500 g
Drgania pionowo - skrêtne
Amplituda regulowana 0 - 2,5 mm
Czêstotliwoœæ drgañ sta³a 50 Hz
Czas przesiewania regulowany 0 - 99 min
Waga 25 kg
Zasilanie 230 V

Œrednica robocza sita 193 lub 293 mm
Wysokoœæ sita 50 mm
Masa próbki do 8000 g
Drgania pionowo - skrêtne
Amplituda regulowana 0 - 2,5 mm
Czêstotliwoœæ drgañ sta³a 50 Hz
Czas przesiewania regulowany 0 - 99 min
Waga 28 kg
Zasilanie 230 V


